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Computer Setup (F10) Utilities 

Izmantojiet utilitu Computer Setup (F10), lai: 

■ MainTtu rupnlcas noklusejuma iestatljumus. 

■ IestatTtu sistemas datumu un laiku. 

■ IestatTtu, skatTtu, maimtu vai parbaudltu sistemas konfiguraciju, 
ieskaitot procesora, grafikas, atminas, audio, kratuves, sakaru un 
ievades ieffcu iestatljumus. 

■ MainTtu saknejamo ieffcu, piemeram, cieto disku, diskesu 
diskdzinu, optisko diskdzinu vai USB zibatminas datu neseju, 
saknesanas secTbu. 

■ Iespejotu vai atspejotu Quick Power-On Self Test (Atrais 
ieslegsanas pastests), kas darbojas atrak neka pilna saknesana, 
bet kuras laika netiek izpildlti visi tie diagnostikas testi, kas 
veicot pilno saknesanu. 

■ IevadTtu Asset Tag (Ipasuma tags) vai sim datoram pieskirto 
uznemuma Tpasuma identifikacijas numuru. 

■ Izveidotu supervizora paroli, lai kontroletu piekluvi utilltai 
Computer Setup (F10) un saja sadala aprakstltajiem 
iestatljumiem. 

■ Slegtu ievadizvades funkcionalitati, ieskaitot serialo, USB 
un paralelo portu, audio un iegultas NIC, ka aff lai to nevaretu 
izmantot, kamer ta netiek atslegta. 

■ Iespejotu vai atspejotu galvena saknesanas ieraksta (MBR — 
Master Boot Record) drosTbu. 

■ Iespejotu vai atspejotu saknesanu no nonemamajiem datu nesejiem. 

■ Iespejotu vai atspejotu mantotu diskesu rakstlsanas iespeju 
(ja aparatura to atbalsta). 
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Computer Setup (F10) Utilities izmantosana 

Utilltai Computer Setup var pieklut, tikai iesledzot datoru vai restartejot 
sistemu. Lai pieklutu izvelnei Computer Setup Utilities, rlkojieties sadi: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Operetajsistema Microsoft 
Windows noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down 
(Beidzet) > Restart (Restartet). 

2. TiklTdz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lTdz tiek atverta utillta Computer Setup. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10. 

3. UtilTtas Computer Setup ekrans ir sadallts divas dalas — izveles 
virsraksti un darbibas. 

UtilTtas Computer Setup ekrana tiek radlti astoni izveles virsraksti: 

□ System Information (Informacija par sistemu) 

□ Standard CMOS Features (Standarta CMOS iespejas) 

□ Advanced BIOS Features (Papildu BIOS iespejas) 

□ Advanced Chipset Features (Papildu mikroshemu 
komplekta iespejas) 

□ Integrated Peripherals (Iebuvetas periferijas ieffces) 

□ Power Management Setup (Energijas parvaldTbas iestatljumi) 

□ PnP/PCI Configurations (PnP/PCI konfiguracijas) 

□ PC Health Status (Datora stavokla statuss) 
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Utilitas Computer Setup ekrana tiek radits piecu iespejamo 
darblbu saraksts: 

□ Load Optimized Defaults (Ieladet optimizetos noklusejuma 
iestatTjumus) 

□ Set Supervisor Password (Iestatlt supervizora paroli) 

□ Set User Password (Iestatlt lietotaja paroli) 

□ Save & Exit Setup (Saglabat un iziet no iestatljumiem) 

□ Exit Without Saving (Iziet bez saglabasanas) 

Izmantojiet bulttaustinus, lai izveletos atbilstoso virsrakstu, pec 
tarn nospiediet taustinu Enter. Izmantojiet bulttaustinus (uz 
augsu un uz leju), lai izveletos nepieciesamo opciju, pec tarn 
nospiediet taustinu Enter. Lai atgrieztos iepriekseja ekrana, 
nospiediet taustinu Esc. 

4. Lai lietotu un saglabatu izmainas, nospiediet taustinu F10 vai 
utilitas Computer Setup ekrana izvelieties Save & Exit Setup 
(Saglabat un iziet no iestatljumiem) un nospiediet taustinu Enter. 

Ja veicat izmainas, kuras negribat lietot, izvelieties Exit Without 
Saving (Iziet nesaglabajot) un nospiediet taustinu Enter. 

AUZMANIBU! NEIZSLEDZIET datora stravas padevi, kamer ROM tiek saglabatas 
Fl 0 Computer Setup izmainas, jo tadejadi iespejama CMOS datu bojasana. Datoru 
var drosi izslegt tikai pec iziesanas no ekrana Fl 0 Setup. 
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Computer Setup 



Virsraksts lespeja 



Apraksts 



System 
Information 
(Informacija par 
sistemu) 



Standard CMOS 
Features 
(Standarta 
CMOS iespejas) 



Parada 



Date (mm:dd:yy) 
(Datums (mm:ad:gg)) 



Time (hh:mm:ss) 
(Laiks (hh:mm:ss)) 



Product Name (Produkta nosaukums) 
Processor Type (Procesora tips) 
Cache Size (Kesatminas lielums) 
Memory Size (Atminas lielums) 
System ROM (Sistemas ROM atmina) 
Integrated MAC (lebuveta MAC) 
UUID 

System Serial # (Sistemas serijas numurs) 
Asset Tag (Ipasuma tags) 

Lauj iestatTt sistemas datumu. 



Lauj iestatit sistemas laiku. 



PATA IDE Channel 0 Master 
(PATA IDE kanala 0 vedejs) 

PATA IDE Channel 0 Slave 
(PATA IDE kanala 0 sekotajs) 

SATA IDE Channel 1 Master 
(SATA IDE kanala 1 vedejs) 
SATA IDE Channel 2 Master 
(SATA IDE kanala 1 vedejs) 



Katram var: 

• iespejot/atspejot HDD lieluma un 
galvinu automdtisko noteiksanu 

• iestatTt IDE vertlbu: 

• None (Nav) 

• Auto (Automatiski) 

• Manual (Manuali) 

• iestatTt piekjuves rezTmu: 

• CHS 

• LBA 

• Large (Liels) 

• Auto (Automatiski) 



Drive A (Diskdzinis A) 



Floppy 3 Mode Support 
(Diskesu 3. rezTma atbalsts) 



Lauj iestatTt parametra Drive A (Disks A) 
vertTbu Disabled (Atspejots) vai Auto 
(Automatiski). 

Atspejo/iestata diskesu diskdzina atbalstu 
diskdzinim A 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts lespeja Apraksts 



Standard 

CMOS 

Features 

(Standarta 

CMOS 

lespe asj 

(turpinajums) 


Halt On (Apturet, ja) 


Lauj iestatTt nosacTjumu: 

• All Errors (Visas kjudas) 

• No Errors (Nav kjudu) 

• All but Keyboard (Viss, iznemot tastaturu) 

• All but Diskette (Viss, iznemot disketi) 

• All but Diskette/Keyboard (Viss, iznemot 
disketi/tastaturu) 




POST Delay (POST aizkave) 


Lauj iestatTt POST aizkavi. 


Advanced 
BIOS Features 
(Papildu BIOS 
iespejas) 


Removable Device Boot 

Priority (Nonemamo 

ierTcu sdknesanas prioritate) 


Lauj norddTt secTbu, kddd pievienotds ierTces 
(piemeram, FDD, LSI 20 vai tilpdzinis) tiek 
pdrbaudTtas, vai tajds nav sdkne jamas 
operetdjsistemas attela. 




Hard Disk Boot Priority 
(Cieto disku sdknesanas 
prioritate) 


Lauj norddTt pievienoto cieto disku ierTcu 
secTbu (piemeram, USB HDD krdtuve, USB2 
DriveKey vai USB zibatminas datu nesejs). 
Pirmajam secTbd norddTtajam diskdzinim ir 
sdknesanas secTbas prioritate, un tas tiek 

pitr\pi"77tQ kc\ I Hiqkq fin k"ri Hn \p±r^(~p± ir 

pievienota). 




CD-ROM Boot Priority 
(CD-ROM sdknesanas 
prioritate) 


Lauj norddTt secTbu, kddd pievienotie 
CD-ROM diskdzini (ieskaitot USB ODD) 
tiek pdrbaudTti, vai nav sdknejama 
operetdjsistemas attela. 




Network Boot Priority (Tlkla 
sdknesanas prioritate) 


Lauj norddTt secTbu, kddd tlkla ierTces 
(ieskaitot UP NIC kartes) tiek pdrbaudTtas, 
vai nav sdknejama operetdjsistemas attela. 




MBR Security (MBR droslba) 


lespejo/atspejo bndindjuma par VlRUSIEM 
lTdzekli, kas domdts IDE cietd diska 
sdknesanas sektora aizsardzTbai. 



Ja sT funkcija ir iespejota un notiek 
megindjums sajd apgabald rakstTt datus, 
BIOS reage, ekrdnd parddot bndindjuma 
zinojumu un atskanojot trauksmes signdlu. 

Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 


lespeja 


Apraksts 


Advanced 
BIOS Features 
(Papildu BIOS 
iespejas) 
(turpinajums) 


Quick Power On Self Test 
(Atrais ieslegsanas pastests) 


Sistemd iespejo/atspejo noteiktu sdknesanas 
laikd veicamo testu izlaisanu. 

lespejojot so lTdzekli, tiek palielindts sistemas 
sdknesanai nepieciesamais laiks. 




First Boot Device (Pirmd 

Second Boot Device (Otrd 
sdknesanas ierTce) 

Third Boot Device (Tresd 
sdknesanas ierTce) 

Fourth Boot Device (Ceturtd 
sdknesanas ierTce) 


Lauj norddTt pirmo, otro, treso un ceturto ierTci, 

no ki i rc\ m noti kq Qri k npQn nnc m^ri i nri 1 1 1 m q 

1 \\J (\U 1 \J 1 1 1 1 IU 1 1 Kj 0\JI Ix 1 ICoU 1 IUO II ICU 1 1 \\Jt 1 U 1 1 \o . 

Kad starteta operetajsistema, kuras pamata 
nav MS-DOS, iespejams, MS-DOS disku 
burtu pieskire netiek lietota. 




Boot Up NumLock Status 
(NumLock sdknesanas stdvoklis) 


Lauj iestatTt nokluseto NumLock stdvokli — 
ieslegts vai izslegts. 




APIC Function (APIC funkcija) 


Iespejo/atspejo APIC atbalstu. 




MPS Version Control for OS 
(Operetdjsistemas MPS 
versiju vadTba) 


Lauj operetdjsistemai iestatTt MPS versiju. 




HDD S.M.A.R.T. Capability 
(HDD S.M.A.R.T. speja) 


Cietajds diskd iespejo/atspejo S.M.A.R.T. speju. 




BIOS Write Protection (BIOS 
aizsardzTba pret rakstTsanu) 


Iespejo/atspejo BIOS aizsardzTbu pret 
rakstTsanu. 


Advanced 

Chipset 

Features 

(Papildu 

mikroshemu 

komplekta 

iespejas) 


Internal Video Mode 
(leksejais videorezTms) 


Lauj atspejot/izveleties ieksejo videorezTmu. 


AGP Aperture Size 
(AGP rezga izmeri) 


Lauj iestatTt AGP rezga izmerus. 


UMA Frame Buffer Size 
(UMA kadru bufera lielums) 


Lauj iestatTt UMA kadru bufera lielumu. 



Noteiktu utilitas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts lespeja 



Apraksts 



Advanced 

Chipset 

Features 

(Papildu 

mikroshemu 

komplekta 

iespejas) 

(turpinajums) 

Integrated 

Peripherals 

(lebuvetas 

periferijas 

ierTces) 



Video Display Devices 
(Video displeja ierTces) 



Lauj izveleties video displeja ierices. 



Auto Detect PCI Clk 
(Automatiski noteikt PCI Clk) 



lespejo/atspejo automatisku PCI Clk noteiksanu. 



Spread Spectrum 
(Izkliedetais spektrs) 

South OnChip IDE Device 
(Mikroshemas dienvidu IDE 
ierTce) 



lespejo/atspejo izkliedeto spektru. 



Lauj iespejot/atspejot IDE ierices. 



South OnChip PCI Device 
(Mikroshemas dienvidu PCI 
ierTce) 



Lauj 



iespejot/atspejot integreto AC97 audiokarti 
izveleties 

• SATA Disabled (SATA atspejots) 

• IDE Controller (non-RAID) (IDE kontrolleris 
(nav RAID)) 

• RAID Controller (RAID kontrolleris) 
iespejot/ atspejot: 

• Onboard LAN (Integreta LAN karte) 

• Onboard LAN Boot ROM (Integretas LAN 
saknesanas ROM) 



Init Display First (Vispirms 
iniciejamais displejs) 



Lauj izveleties primaro VGA avotu. 



Surroundview (Apkartskats) 



Lauj iespejot/atspejot opciju Surroundview 
tikai tad, ja PCI-E GFX papildkarte ir ATI. 



OnChip USB Controller lespejo/atspejo USB kontrolleri. 

(Mikroshemas USB 

kontrolleris) 

Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 


Virsraksts 


lespeja 


Apraksts 


Integrated 

n • 1 1 

Peripherals 

(lebuvetas 

periferijas 

ierTces) 

(turpinajums) 


Front Panel USB Port 

/p* • 1 v — • — 1 i icn ,\ 

(Pnekseja panela UbB ports) 


lespejo/atspejo prieksejos USB portus. 


Onboard FDC Controller 

/ 1 i — i i— 1—>, / — > 1 . II . \ 

(Integretais FDC kontrolleris) 


lespejo/atspejo integreto FDC kontrolleri. 




Onboard Serial Port 
(Integretais seridlais ports) 


Lauj atspejot integreto serialo portu 
vai izveleties td iestatTjumu. 




Onboard Parallel Port 
(Integretais paralelais ports) 


Lauj atspejot integreto paralelo portu 
vai izveleties td iestatTjumu. 




Parallel Port Mode (Paraleld 
porta rezTms) 


Lauj izveleties paraleld porta rezTmu. 




ECP Mode Use DMA (ECP 
rezTmd izmantot DMA) 


Ja iestatTta parametra Parallel Port Mode 
vertTba ECP vai ECP+EPP, jauj iestatTt 
parametra ECP Mode Use DMA vertTbu 
1 vai 3. 


Power 

Management 

Setup 

(Energijas 


ACPI Function (ACPI funkcija) 


lespejo/atspejo ACPI funkcijas. 


A / — 1 n i c It /a / — 1 n i 

ACPI Suspend Type (ACPI 
iestregsanas tips) 


Lauj lestatit ACPI iestregsanas tipu. 


1 l-l 

parvaldibas 
iestatTjumi) 


After AC Power Loss 
(Pec mainstravas padeves 
zuduma) 


i • • - 1 -±- 
Lauj izveleties: 

• Last State (Pedejais stdvoklis) 

• On (leslegts) 

• Off (Izslegts) 




PowerOn by PCI Card 
(leslegsana ar PCI karti) 


Atspejo/iespejo PCI kartes speju ieslegt. 




AMD Cool'n'Quiet 


Lauj iestatTt rezTmam AMD Cool'n'Quiet 
automdtisku vertTbu vai atspejot to. 




RTC Alarm Resume (RTC 
trauksmes atjaunosana) 


lespejo/atspejo RTC trauksmes atjaunosanu. 



<*§^ Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts lespeja 



Apraksts 



Power 

Management 

Setup 

(Energijas 

parvaldlbas 

iestatTjumi) 

(turpinajums) 

PnP/PCI 
Configuration 
(PnP/PCI 
konfigurdcija) 



Date (of Month) 
(Menesa diena) 

Resume Time (hh:mm:ss) 
(Atjaunosanas laiks 
(hh:mm:ss)) 

Reset Configurations Data 
(AtiestatTt konfigurdciju datus) 



Ja ir iespejota opcija RTC Alarm Resume, lauj 
izveleties menesa dienu, kad atjaunot RTC 
trauksmi. 

Ja iespejota opcija RTC Alarm Resume, jauj 
izveleties, cikos atjaunot RTC trauksmi. 



lespejo/ atspejo automatisku 
pdrkonfiguresanu. 

Noklusetd vertlba ir Disabled (Atspejota). 
Izvelieties Enabled (Iespejota), lai, izejot 
no utilitas Setup, atjaunotu paplasindtas 
sistemas konfiguracijas datus (Extended 
System Configuration Data — ESCD), ja 
ir uzstddlta jauna papildience un sistemas 
pdrkonfiguresana ir izraisTjusi tik nopietnu 
konfliktu, ka nav iespejama operetdjsistemas 
sdknesana. 



Resources Controlled By 
(Resursus kontrole) 



Lauj izveleties, vai resursi tiek kontroleti 
automdtiski vai manudli. 

BIOS var automdtiski konfiguret visas ar 
standartu Plug-and-Play saderTgds ierTces. 
Izveloties vertTbu Auto (Automdtiski), nevar 
izveleties IRQ DMA un atminas bdzes adreses 
laukus, jo tos automdtiski pieskir BIOS. 



Noteiktu utilttas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts lespeja 



Apraksts 



PnP/PCI 

Configuration 

(PnP/PCI 

konfigurdcija) 

(turpinajums) 



IRQ Resource (IRQ resurss) 

• IRQ-3 pieskirts 

• IRQ-4 pieskirts 

• IRQ-5 pieskirts 

• IRQ-7 pieskirts 

• IRQ-1 0 pieskirts 

• IRQ-1 1 pieskirts 

• IRQ-1 2 pieskirts 

• IRQ-1 4 pieskirts 

• IRQ-1 5 pieskirts 



Ja resursi tiek kontroleti manudli, Jau j katram 
sistemas pdrtraukumam pieskirt kddu tipu 
atkanbd no pdrtraukumu 
izmantojosds ierTces tipa. 

Legacy ISA (Mantojuma ISA) ierTcem, kas 
atbilst sdkotnejai PC AT kopnes specifikdcijai, 
PCI/ISA PnP ierTcem, kas atbilst standartam 
Plug and Play vai ir paredzetas PCI vai ISA 
kopnes arhitekturai. 





PCI/VGA Palette Snoop 
(PCI/VGA paletes 
okskeresana) 


lespejo/atspejo PCI/VGA paletes 
okskeresanu. 




Assign IRQ for VGA 
(Pieskirt IRQ VGA) 


lespejo/atspejo IRQ pieskirsanu 
VGA vajadzlbdm. 




Assign IRQ for USB 
(Pieskirt IRQ USB) 


lespejo/atspejo IRQ pieskirsanu 
USB vajadzlbdm. 


PC Health 
Status (Datora 
stavokja statuss) 


System Information 
(Informdcija par sistemu) 


Tiek norddlts: 

• CPU Temperature (Centrdld procesora 
temperatu ra) 

• System Temperature (Sistemas 
temperatu ra) 

• CPU Fan Speed (Centrdld procesora 
ventilatora dtrums) 

• System Fan Speed (Sistemas ventilatora 
dtrums) 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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UtilJta Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (turpinajums) 


Virsraksts lespeja 


Apraksts 


Load Optimized 


Lauj atjaunot utilTtas Computer Setup 


Defaults (lelddet 


rupnTcas noklusejuma iestatTjumus. 


optimizetos 




ii 

noklusejuma 




lestatijumus) 




Set Supervisor 


Lauj izveidot paroli, lai kontroletu piekjuvi 


Password 


utilTtai Computer Setup. 


(lestatTt 




supervizora 




puroi i j 




Set User 


Lauj izveidot paroli, lai kontroletu piekjuvi 


n 1 

Password 


i , 

datoram. 


(lestatTt lietotdja 




paroli) 




Save & Exit 


Lauj saglabdt pasreizejos iestatTjumus un 


Setup (Saglabdt 


iziet no utilTtas Computer Setup. 


un iziet no 




iestatTjumiem) 




Exit Without 


Lauj iziet no utilTtas Computer Setup, 


Saving 


nesaglabdjot iestatTjumus. 


(Iziet bez 




saglabasanas) 




Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts 


var mainTties atkanba no aparaturas konfiguracijas. 
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UtilJta Computer Setup (F10) 



Konfigurdcijas iestatijumu atkopsana 

Lai atkoptu utillta Computer Setup (F10) veiktos konfiguracijas 
iestatTjumus, ir jaizveido so iestatijumu dublejumkopija, pirms 
radusies nepieciesamTba tos atkopt. 

UtilTtas CMOS Save/Load ROMpaq atrodama Web vietas 
http://www.hp.com HP Business Desktop dx5150 atbalsta un 
draiveru sadala. Lejupieladejiet ROMpaq failus kada nonemamas 
kratuves ierlces mape. Visus modificetos datora konfiguracijas 
iestatTjumus ir ieteicams saglabat diskete, USB zibatminas datu 
neseja ience vai kada diskesveidlga ience (kratuves ience, kurai 
iestatTta diskesu diskdzina emulacija), un diskete vai ierlce ir jaglaba 
iespejamai izmantosanai nakotne. 

CMOS dublejumkopijas izveide 

1. Parliecinieties, vai ir ieslegts dators, kuram javeido informacijas 
dublejumkopija. Pievienojiet datoram nonemamo kratuvi. 

2. Sistema Windows klikskiniet uz Start (Sakt) > Run (Izpildlt), 

ierakstiet CMD un noklikskiniet uz OK, lai atvertu DOS 
komandlogu. 

3. Rakstiet 7V:\mape\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (kur Nh 
nonemamas kratuves diska burts), lai CMOS iestatTjumus 
saglabatu nonemamas kratuves ience. 

CMOS atjaunosana 

1. Parliecinieties, vai merka dators ir ieslegts. Pievienojiet 
merka datoram nonemamo kratuvi. 

2. Sistema Windows klikskiniet uz Start (Sakt) > Run (Izpildlt), 

ierakstiet CMD un noklikskiniet uz OK, lai atvertu DOS 
komandlogu. 

3. Rakstiet 7V:\mape\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT (kur A^ir 
nonemamas kratuves diska burts), lai merka sistema ieladetu 
pielagotus CMOS iestatTjumus. 
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